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Longueur : 4,00m
Voilure : 8,50m?
Accastillage libre
Coque et pont époxy
Options : pont bois

)

GREEMENT :

Mat carbone
Bome aluminium

Lightsail &

| Voile Dacron J

En Yole Ok, c'est le gréement qui s'adapte au barreur.
Differentes souplesses de mat sont proposées en fonction de votre poids.

4 ENSEMBLES VOUS SONT PROPOSES

I. Coque et pont nu

2. Coque complete - Choix de 2 couleurs coque et pont a définir, safran,
dérive, chariot, tourelle, sangles, trappes.

3. Coque compleéte et pré accastillée - Choix de 2 couleurs coque et pont
a deéfinir, safran, derive, chariot, tourelle winch, sangles, accastillage complet
pont - HARKEN,

4. Coque compléte avec pont bois — Nous consulter
Options : Mat SELDEN, Bome PATA,Voile NORTH , Remorque WEST MERSEA

avec chariot, taux de dessus, dessous, compas... voir PARIS VOILE

Distributeur
PARISVOILE

L'univers voile légére
12-14 rue jean jacques rousseau
93100 MONTREUIL - FRANCE
®* ®® @ Porte deVincennes

Tel :33 - (0)1 48 60 71 21 - Fax : 33-(0) 1 48 59 70 66
O Paris Volile.cem
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Il arrive pour le débhut de saison
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COQUE PERFORMANTE
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* Plus de volume réparti sur le bas pour diminuer la surface mouillée.

* Arriére plat permettant un planning maximal. Retrouvez nous chez Paris Voile

* Design novateur évasé pour augmenter la portance et diminuer
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I'enfournement.
* Recherche du maximum de confort sur les caissons.

* Optimisation de |'accastillage sur des tests effectués en condition réelle

vous offrant le maximum de reactivite.

Alors oubliez ce qui s'est fait jusqu’a ce jour
el partagez ce plaisir de piloter une béte de course

FABRICATION
o S o

7

* Le pont et la coque sont en sandwich pour le meilleur rapport poids/raideur.
* EPOXY pour une performance et longévité maximale.
* Pas de reprise d’humidité et moins de pollution que le polyester.

= Construction en infusion permettant une limitation des vapeurs rejetées
dans I'atmosphére.

* Controle des poids sur l'intégralité des pieces.

% Ce savoir-faire pour les profils de nos safrans et dérives.

L'étude, la conception, les simulations effectuées sur les derniéres
technologies (CFD) ont été validées par notre équipe.

La realisation a été faite par nos soins dans cet esprit d'optimisation,

de performance et de longévité,

Le renouveau des profils numérigues validant la réalisation de ces Yoles OK

de marque LIGHTSAIL. Et vive laYole Ok ...




